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Parametri

Speci�che tecniche Dimensioni in mm

Struttura compatta, massima flessibilità.

Analizzatori della serie NX600V

Accessori opzionali

http://www.fujifilm.com

Analizzatore automatico di chimica clinica

360

370

470

Test di misurazione
23 test colorimetrici
3 test elettrolitici

Rendimento
Test colorimetrici: 120 test/ora
Testi combinati: 128 test/ora

Numero supporti campioni 1

Numero celle incubatrice Test colorimetrici: 13, test elettrolitici: 1

Tempo di analisi
Test colorimetrici: da 2 a 6 minuti per ciascun test
Test elettrolitici: 1 minuto/3 test (Na, K, Cl)

Tipo di campione Plasma, siero, sangue intero

Volume del campione
Test colorimetrici: 10µL per test
Test elettrolitici: 50 μL/3 test (Na, K, Cl)

Trasmissione dati a PC RS 232C (1 porta), USB (2 porte), LAN (1 porta)

Stampa dei dati Stampante termica

Alimentazione elettrica Monofase CA; 100 - 240 V ±10%; da 50 a 60 Hz

Display Touch-screen a colori da 7”

Dimensioni 470 (L) ✕ 360 (P) ✕ 370 (H) mm

Peso ca. 27kg (NX600V IC) / ca. 26kg (NX600V)

Temperatura di esercizio da 15 a 31°C (da 59 a 89 °F)

Umidità di esercizio da 30 a 80% UR (senza formazione di condensa)

Altitudine Fino a 2.000 m (810 hPa) 

Per maggiori informazioni sulle soluzioni medicali di Fuji�lm: www.fuji�lm.com

DRI-CHEM NX600V (nome prodotto: FUJI DRI-CHEM NX600V IC, FUJI DRI-CHEM NX600V, FUJI DRI-CHEM NX600iV)

Classi�cazione Parametro
Intervallo di misurazione Tempo di analisi

(min.)Unità di misura (A) Unità di misura (B)

Test biochimici

Enzimi

Chimica generale

Elettroliti
(con una singola slide)

Gruppo di slide Plus

Test immunologico
Gruppo di slide completo
Gruppo di slide pre-interventi chirurgici

Parametri calcolati   

ALP 14 – 1183 U/L 0.23 – 19.76 µ Kat/L 4

v - A M Y  100 – 2500 U/L 1.67 – 41.75 µ Kat/L 3

C P K 10 – 2000 U/L 0.17 – 33.40 µ Kat/L 4

G G T 10 – 1200 U/L 0.17 – 20.04 µ Kat/L 5

G O T / A S T 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 4

G P T / A LT 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 4

v - L I P 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 5

L D H 50 – 900 U/L 0.84 – 15.03 µ Kat/L 2

A L B 1.0 – 6.0 g/dL 10 – 60 g/L 6

B U N 5.0 – 140.0 mg/dL 1.79 – 49.98 mmol/L 4

C a 4.0 – 16.0 mg/dL 1.00 – 4.00 mmol/L 4

C R E 0.2 – 24.0 mg/dL 18 – 2122 µ mol/L 5

G L U 10 – 600 mg/dL 0.6 – 33.3 mmol/L 6

I P 0.5 – 15.0 mg/dL 0.16 – 4.84 mmol/L 5

M g 0.2 – 7.0 mg/dL 0.08 – 2.88 mmol/L 4.5

N H3 10 – 500 µg/dL 7 – 357 µ mol/L 2

T B I L 0.2 – 30.0 mg/dL 3 – 513 µ mol/L 6

T C H O 50 – 450 mg/dL 1.29 – 11.64 mmol/L 6

T C O2 5 – 40 mmol/L 5 – 40 mmol/L 5

T G 10 – 500 mg/dL 0.11 – 5.65 mmol/L 4

T P 2.0 – 11.0 g/dL 20 – 110 g/L 6

U A 0.5 – 18.0 mg/dL 30 – 1071 µ mol/L 4

N a 75 – 250 mEq/L 75 – 250 mmol/L 

K 1.0 – 14.0 mEq/L 1.0 – 14.0 mmol/L 1

C I 50 – 175 mEq/L 50 – 175 mmol/L 

v c - C R P 0.3 – 7.0 mg/dL 3 – 70 mg/L 5

TP,  ALB,  ALP,  GLU,  TBIL ,  IP ,  TCHO,  GGT,  GPT/ALT,  Ca ,  CRE,  BUN

TP,  ALP,  GLU,  GPT/ALT,  CRE,  BUN

TG,  v-L IP ,  GOT/AST,  v-AMY,  Mg,  Na-K-Cl

GLOB,  ALB/GLOB,  GOT/GPT,  BUN/CRE,  Na/K,  gap anionico

 

* Sono disponibili le unità di misura (A) o (B)
* Alcuni dei parametri potrebbero non essere disponibili in determinate aree geogra�che. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore di zona.
* Le slide v-LIP, v-AMY e vc-CRP sono state sviluppate per uso veterinario.
   Le altre slide sono idonee per l’analisi di sangue umano. I risultati delle analisi possono subire variazioni a seconda delle specie animali. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore di zona.

Con funzione 
di misurazione 
degli elettroliti

Con funzione 
di separazione 

centrifuga

Con funzione 
automatica 
di diluizione

NX600V

NX600V IC

FUJI DRI-CHEM Operator ID Editor Kit 
Lettore di codici a barre 

A uso veterinario
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Analisi in 3 semplici passaggi

Possibilità di analizzare il siero
e il plasma separati mediante 
una centrifuga esterna

Posizionare
 la slide

Posizionare 
il campione

Premere
il tasto Start

Analisi diretta 
del sangue intero

Gruppo di slide

Gruppi di slide pronti all’uso (S-panels) Analisi continua

Stampa dei 
risultati dei test

Ciclo di funzionamento dell’analizzatore NX600V, espresso in minuti, 
per 18 parametri clinici per ciascun campione di sangue dei pazienti

Primo campione 
del paziente
 (18 parametri)

Secondo campione 
del paziente
 (18 parametri)

Tempo di analisi 
espresso in minuti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Aspirazione automatica

... dopo circa  minuti

... dopo circa  minuti

Misurazione

I risultati vengono visualizzati

Aspirazione automatica

Analisi

I risultati vengono visualizzati

Il tipo di slide e il numero di lotto vengono automaticamente identificati 
usando il codice riportato sulla stessa slide. Dopo aver premuto il tasto Start, 
l’intero processo di analisi fino alla stampa dei risultati dei test viene eseguito 

in modo completamente automatico.

 

Posizionare il gruppo di slide già pronto nella cartuccia e rimuovere
il nastro di imballaggio

Slide confezionate singolarmente, 
da inserire nella cartuccia

Posizionamento 
contemporaneo di più slide Unità di separazione 

centrifuga integrata*
Sono disponibili gruppi di slide già 
pronti da inserire nella cartuccia,
senza necessità di aprire le singole 
confezioni, migliorando in tal modo 
l’efficienza del flusso di lavoro e riducendo 
la quantità di imballaggi da smaltire.

Riduzione dei tempi di attesa

Non appena termina la procedura di aspirazione del primo campione,
sarà possibile posizionare le slide per quello successivo e avviare l’analisi,
riducendo al minimo i tempi di attesa per i pazienti.

Dispensare il campione di sangue 
intero nell’apposita tazza IC e 
inserire quest’ultima nell’unità.
L’intero processo verrà eseguito 
automaticamente, dall’estrazione 
del plasma fino all’analisi.

Qualora sia necessario ridurre la 
quantità di sangue prelevata oppure 
usare il campione di plasma per 
eseguire ulteriori test, sarà possibile 
utilizzare una centrifuga esterna 
per separare il siero e il plasma.

*NX600V IC

* Qualora si impieghino dei campioni di sangue intero, sarà necessario considerare ulteriori 2 minuti 
   di centrifugazione per ciascun test.
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Ampia gamma di funzioni per un supporto flessibile
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Design ottimizzato per un flusso di lavoro 
ancora più efficiente
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128

50 100 150 200 250 300 350 400370

45
0

50
0

47
0

La
rg

he
zz

a 

3600 Depth Height

NX600V/NX600V IC: righello per determinare lo spazio di installazione  (mm) Ruotare la brochure per eseguire la misurazione

5

Campione
(siero/plasma)

Soluzione di 
riferimento

Campione
(sangue intero)

Diluente

Tazze di miscelazione

Puntali

Ampio e intuitivo 
touch-screen LCD da 7”

Il pannello operativo, semplice e facile 
da usare, offre una velocità di transizione 
da una schermata all’altra di appena 
0,5 secondi, per agevolare il lavoro 
degli operatori.
È inoltre disponibile un’ampia gamma 
di schermate di supporto, che consentono 
di utilizzare facilmente l’analizzatore 
mentre si consultano le procedure 
illustrate per l’uso e la manutenzione.

 
Possibilità di posizionare contemporaneamente i materiali 
di consumo per più campioni
La disposizione è stata semplificata rispetto ai precedenti modelli, per facilitare il posizionamento dei materiali di consumo.
È possibile predisporre contemporaneamente più puntali, eliminando la necessità di cambiare la soluzione di riferimento 
per ciascuna analisi e riducendo pertanto la frequenza di sostituzione dei materiali di consumo.

 

• Schermata di configurazione • Ricerca in base alla data

Design Fujifilm facile da usare

È possibile eseguire 128 test in un’ora

Elevato rendimento

Tutte le operazioni, quali la dispensazione, 
la miscelazione, ecc., sono completamente 
automatiche. L’operatore dovrà semplicemente 
immettere il rapporto di diluzione.

Funzione automatica di diluizione

Supporta fino a 10 lotti di diluente

Dopo averla 
posizionata, 
potrà essere 
usata fino 
a 24 ore

Posizionare qui 
la provetta 
dedicata

È possibile posizionare fino a
12 puntali (da 3 a 12 campioni)

Test eseguiti su campioni 
di volume ridotto

Per ciascun test, è necessario un campione di appena 10µL.
(CRP: 5µL/test, ISE: 50µL/test, per le analisi automatiche 
è necessario il volume morto). Una caratteristica molto 
utile, in particolare per gli animali di piccola taglia.
Qualora la quantità di campione fosse inferiore, 
sarà possibile eseguire le analisi mediante aspirazione 
manuale.

Facile immissione delle informazioni relative al lotto 
di reagente tramite la QC card

Le informazioni relative al lotto di reagente, 
necessarie per le analisi, vengono 
facilmente immesse 
nell’analizzatore usando 
la QC card.

Il sistema FUJI DRI-CHEM impiega reagenti a secco,
che sono molto stabili e, pertanto, la calibrazione 
non è necessaria. Per le misurazioni viene utilizzata 
una curva standard. La variabilità tra lotti di 
reagenti viene compensata tramite la QC card.

Nessuna calibrazione

Le slide e i puntali usati vengono 
automaticamente espulsi nel contenitore 
dei rifiuti,  riducendo il rischio di contatto 
con i campioni.

Riduzione dei rischi di 
contaminazione biologica

• Visualizzazione dei risultati

*ISE: La calibrazione e la correzione non sono necessarie. La QC card non viene acclusa.
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FUJI DRI-CHEM SLIDE sono disponibili due tipi di slide per eseguire i diversi test.

Slide multistrato composte da sostanze 
chimiche a secco, necessarie per le reazioni, 
e altri materiali funzionali.
Quantificano gli enzimi e le sostanze 
chimiche usando il metodo colorimetrico.

Ciascuna slide è dotata di un elettrodo 
iono-selettivo a membrana per gli elettroliti 
Na, K e Cl. Le slide quantificano 
gli elettroliti presenti nel campione 
tramite il metodo potenziometrico.

Enzimi, chimica generale e immunologia Elettroliti

6

Le slide di alta qualità impiegano la tecnologia di rivestimento sviluppata 
da Fujifilm nel settore della fotografia.

Una tecnologia affidabile che garantisce 
test di elevata precisione

7

Tazza di separazione centrifuga  (tazza IC)

Grazie alla tecnologia e alla vasta esperienza maturata nel tempo 
da FUJIFILM, l’analizzatore DRI-CHEM o�re risultati di analisi a�dabili.

Test CRP per lo screening 
e la diagnosi in tempo reale 

delle in�ammazioni nei canidi 

Misurazione dell’attività lipasica 
nei canidi con l’analizzatore NX600V

CRP

Conta leucocitaria (WBC)

Linea di prodotti DRI-CHEM
per un’analisi diagnostica interna completa

Campione 
(10µL)

Spettrofotometro

Strato di distribuzione

Strato di reazione

Film di supporto 
trasparente

Strato di riflessione

Potenziometro

Elettrodo a film 
multistrato

Campione (50µL)

Ponte

Soluzione di riferimento

Terminale 
dell’elettrodo

Materiali 
di partizione

Cl K
Na

Analizzatore di chimica clinica Analizzatore di chimica clinica Analizzatore immunologico

Slide per il metodo colorimetrico Slide per il metodo potenziometrico

Agente separatore

Scanalatura

Siero

Plasma

Agente 
separatore

L’inserimento della siringa per iniettare 
il campione di sangue nella cannuccia integrata 
alla tazza ne evita la dispersione.
Inoltre, la struttura interna dotata di strato 
di separazione e scanalatura riduce l’emolisi 
e favorisce un’alimentazione stabile di plasma 
di buona qualità.

La peculiare struttura sviluppata 
da Fujifilm riduce i rischi

La cannuccia può essere 
facilmente rimossa inclinandola.

BUN

0

200

400

600

800

1000
Unità di misura: mg/dL v- LIP Unità di misura: U/L

200 400 600 800 1000

DR
I-C

H
EM

DR
I-C

H
EM

Titolazione lipasi 1,2-O-dilauril-rac-glicero-
3-gluratico-(6-metilresorufina) estere
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y = 0.99x + 3.06 
r=0.993

y = 1.04x - 0.166
r = 0.9991

Correlazione tra v-LIP e cPLI

Fonte: J.Vet.Med.Sci.73(11):1481-1483, 2011 Katsumi Ishioka
J-vet vol.291 2011.6 pp13-15, pp25-29
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Oltre a tutti gli altri test biochimici e al test immunologico 
CRP, il modello NX700V è in grado di misurare l’attività 
lipasica nei canidi.

Può essere facilmente misurata l’attività lipasica, utile ai �ne dello screening 
della pancreatite,  contribuendo al controllo rapido di tale patologia 
sul campo.

Le slide DRI-CHEM di Fuji�lm assicurano 
un altissimo grado di precisione grazie 
a uno speciale strato �ltrante in grado 
di eliminare in modo a�dabile tutte 
le sostanze che potrebbero interferire 
con il campione di siero o plasma.
L’elevata qualità dei reagenti Fuji�lm 
è stata comprovata tramite il confronto 
con i metodi di analisi standard.

Tempo

C
on

ce
nt

ra
zio

ne
 C

RP
 o

 c
on

ta
 

le
uc

oc
ita

ria
 (W

BC
)

La separazione centrifuga consente 
di trattenere le cellule ematiche a grande 

gravità specifica sul lato esterno 
dell’agente separatore.

Dopo la separazione, grazie all’apposita 
scanalatura, il plasma si accumula 

separatamente sul fondo della tazza.

con rivestimento 
eparinico sulla 
parete interna

Cannuccia 
di iniezione

• Elevato rendimento: 190 test/ora 
(test colorimetrici e ISE combinati)

• Supporto per 5 campioni • Senza unità di separazione centrifuga

• Supporto per 1 campione v-T4, vc-TSH, v-COR, v-BA, v-PRG, vf-SAA
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e favorisce un’alimentazione stabile di plasma 
di buona qualità.

La peculiare struttura sviluppata 
da Fujifilm riduce i rischi

La cannuccia può essere 
facilmente rimossa inclinandola.
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y = 0.99x + 3.06 
r=0.993

y = 1.04x - 0.166
r = 0.9991

Correlazione tra v-LIP e cPLI

Fonte: J.Vet.Med.Sci.73(11):1481-1483, 2011 Katsumi Ishioka
J-vet vol.291 2011.6 pp13-15, pp25-29

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Distribuzione dell’attività lipasica classificata 
mediante categorie diagnostiche PLI

<200 200-399 >400

At
tiv

ità
 li

pa
si

ca
 (U

/L
)

esclude 
la pancreatite

riesame suggerisce
la presenza 

di pancreatitePLI (µg/L) 

0

200

400

600

800

1000

200 400 600 800 1000

At
tiv

ità
 li

pa
si

ca
 (U

/L
)

PLI (µg/L) 

y=0.615x + 31.13
r=0.9136

Oltre a tutti gli altri test biochimici e al test immunologico 
CRP, il modello NX700V è in grado di misurare l’attività 
lipasica nei canidi.

Può essere facilmente misurata l’attività lipasica, utile ai �ne dello screening 
della pancreatite,  contribuendo al controllo rapido di tale patologia 
sul campo.

Le slide DRI-CHEM di Fuji�lm assicurano 
un altissimo grado di precisione grazie 
a uno speciale strato �ltrante in grado 
di eliminare in modo a�dabile tutte 
le sostanze che potrebbero interferire 
con il campione di siero o plasma.
L’elevata qualità dei reagenti Fuji�lm 
è stata comprovata tramite il confronto 
con i metodi di analisi standard.
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La separazione centrifuga consente 
di trattenere le cellule ematiche a grande 

gravità specifica sul lato esterno 
dell’agente separatore.

Dopo la separazione, grazie all’apposita 
scanalatura, il plasma si accumula 

separatamente sul fondo della tazza.

con rivestimento 
eparinico sulla 
parete interna

Cannuccia 
di iniezione

• Elevato rendimento: 190 test/ora 
(test colorimetrici e ISE combinati)

• Supporto per 5 campioni • Senza unità di separazione centrifuga

• Supporto per 1 campione v-T4, vc-TSH, v-COR, v-BA, v-PRG, vf-SAA



10µL
/test

N° di rif. NX600 VET E FXX-XB-0400 (21•01•F1079•F8598) Stampato in Giappone ©2020 FUJIFILM Corporation 

Parametri

Speci�che tecniche Dimensioni in mm

Struttura compatta, massima flessibilità.

Analizzatori della serie NX600V

Accessori opzionali

http://www.fujifilm.com

Analizzatore automatico di chimica clinica

360

370

470

Test di misurazione
23 test colorimetrici
3 test elettrolitici

Rendimento
Test colorimetrici: 120 test/ora
Testi combinati: 128 test/ora

Numero supporti campioni 1

Numero celle incubatrice Test colorimetrici: 13, test elettrolitici: 1

Tempo di analisi
Test colorimetrici: da 2 a 6 minuti per ciascun test
Test elettrolitici: 1 minuto/3 test (Na, K, Cl)

Tipo di campione Plasma, siero, sangue intero

Volume del campione
Test colorimetrici: 10µL per test
Test elettrolitici: 50 μL/3 test (Na, K, Cl)

Trasmissione dati a PC RS 232C (1 porta), USB (2 porte), LAN (1 porta)

Stampa dei dati Stampante termica

Alimentazione elettrica Monofase CA; 100 - 240 V ±10%; da 50 a 60 Hz

Display Touch-screen a colori da 7”

Dimensioni 470 (L) ✕ 360 (P) ✕ 370 (H) mm

Peso ca. 27kg (NX600V IC) / ca. 26kg (NX600V)

Temperatura di esercizio da 15 a 31°C (da 59 a 89 °F)

Umidità di esercizio da 30 a 80% UR (senza formazione di condensa)

Altitudine Fino a 2.000 m (810 hPa) 

Per maggiori informazioni sulle soluzioni medicali di Fuji�lm: www.fuji�lm.com

DRI-CHEM NX600V (nome prodotto: FUJI DRI-CHEM NX600V IC, FUJI DRI-CHEM NX600V, FUJI DRI-CHEM NX600iV)

Classi�cazione Parametro
Intervallo di misurazione Tempo di analisi

(min.)Unità di misura (A) Unità di misura (B)

Test biochimici

Enzimi

Chimica generale

Elettroliti
(con una singola slide)

Gruppo di slide Plus

Test immunologico
Gruppo di slide completo
Gruppo di slide pre-interventi chirurgici

Parametri calcolati   

ALP 14 – 1183 U/L 0.23 – 19.76 µ Kat/L 4

v - A M Y  100 – 2500 U/L 1.67 – 41.75 µ Kat/L 3

C P K 10 – 2000 U/L 0.17 – 33.40 µ Kat/L 4

G G T 10 – 1200 U/L 0.17 – 20.04 µ Kat/L 5

G O T / A S T 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 4

G P T / A LT 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 4

v - L I P 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 5

L D H 50 – 900 U/L 0.84 – 15.03 µ Kat/L 2

A L B 1.0 – 6.0 g/dL 10 – 60 g/L 6

B U N 5.0 – 140.0 mg/dL 1.79 – 49.98 mmol/L 4

C a 4.0 – 16.0 mg/dL 1.00 – 4.00 mmol/L 4

C R E 0.2 – 24.0 mg/dL 18 – 2122 µ mol/L 5

G L U 10 – 600 mg/dL 0.6 – 33.3 mmol/L 6

I P 0.5 – 15.0 mg/dL 0.16 – 4.84 mmol/L 5

M g 0.2 – 7.0 mg/dL 0.08 – 2.88 mmol/L 4.5

N H3 10 – 500 µg/dL 7 – 357 µ mol/L 2

T B I L 0.2 – 30.0 mg/dL 3 – 513 µ mol/L 6

T C H O 50 – 450 mg/dL 1.29 – 11.64 mmol/L 6

T C O2 5 – 40 mmol/L 5 – 40 mmol/L 5

T G 10 – 500 mg/dL 0.11 – 5.65 mmol/L 4

T P 2.0 – 11.0 g/dL 20 – 110 g/L 6

U A 0.5 – 18.0 mg/dL 30 – 1071 µ mol/L 4

N a 75 – 250 mEq/L 75 – 250 mmol/L 

K 1.0 – 14.0 mEq/L 1.0 – 14.0 mmol/L 1

C I 50 – 175 mEq/L 50 – 175 mmol/L 

v c - C R P 0.3 – 7.0 mg/dL 3 – 70 mg/L 5

TP,  ALB,  ALP,  GLU,  TBIL ,  IP ,  TCHO,  GGT,  GPT/ALT,  Ca ,  CRE,  BUN

TP,  ALP,  GLU,  GPT/ALT,  CRE,  BUN

TG,  v-L IP ,  GOT/AST,  v-AMY,  Mg,  Na-K-Cl

GLOB,  ALB/GLOB,  GOT/GPT,  BUN/CRE,  Na/K,  gap anionico

 

* Sono disponibili le unità di misura (A) o (B)
* Alcuni dei parametri potrebbero non essere disponibili in determinate aree geogra�che. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore di zona.
* Le slide v-LIP, v-AMY e vc-CRP sono state sviluppate per uso veterinario.
   Le altre slide sono idonee per l’analisi di sangue umano. I risultati delle analisi possono subire variazioni a seconda delle specie animali. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore di zona.

Con funzione 
di misurazione 
degli elettroliti

Con funzione 
di separazione 

centrifuga

Con funzione 
automatica 
di diluizione

NX600V

NX600V IC

FUJI DRI-CHEM Operator ID Editor Kit 
Lettore di codici a barre 

A uso veterinario


